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26 TSJEE 3.4 

Re CTIFICATIE X3110 


In het artikel over de X3110 in Tsjee, vol 3» no 3» mei 1984, 
pp 51-56 is de oriëntatie van de 50-polige connector verkeerd 
opgegeven. Bij zowel de X3122 als de X3110 zit pen 1 linksonder 
en pen 50 rechtsboven als u tegen de achterkant van de drive aan 
kijkt. 

De juiste oriëntatie is: 


2 4 
1 3 


48 50 
47 49 


X3122 achterkant 
X3110 achterkant 


a b c d 


a = 0 V POUER 
b = +12 V 
c * +5 V 
d = 0 V TTL 


Nuenen, 3 juli 1984. 

Peter Blanken 
de Vroente 92 
5672 TP Nuenen 
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X3122 mFDM 


Onderwerp: De Philips X3122 mFDM mini Floppy Disk Modified drive. 


Na het artikel in Tsjee, vol 3, no 3, mei 1984, pp 51-56 over 
ombouw van de X3110 mFDS, nu de ombouw.van de X3122» Deze is 
mechanisch identiek aan de X3110, maar er zijn kleine 
elektronische verschillen. De mFDM X3122 laat zich gebruiken als 
een DS40 drive en heeft, afgezien van de +12 V voedingseisen, 
dezelfde of betere specificaties als de TEAC FD-55B. In dit 
verhaal beschrijf ik de ombouw van de X3122 teneinde deze met de 
CHE te kunnen gebruiken» Demonteer de hoofdprint: haal de vier 
pluggen ST3-6 voorzichtig los en draai de drie bouten los. Schuif 
dan de print 1 cm naar achter en til hem eruit. 
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1. De 1eesversterker. 




7^7 


De X3122 is geschikt voor MMFM code (laagst voorkomende 
frequentie 50 kHz). Om Apple 3C OCR kode (laagst voorkomende 
frequentie 41.66 kHz) te kunnen gebruiken moet de 

1aagfrequentversterking worden verhoogd. De bandbreedte van de 
voorversterker moet aan de onderzijde wordao^uitgebreid door IC2SL? 
te vergroten. Bij veel drives zit er al \106 nh in, dan deze laten *V*>**h.\( 
zitten. De laagfrequent versterking van cfê”actieve differentiator 
moet worden verhoogd door vergroten van C27 ; verhogen van R75 
moet voorkomen dat de differentiator last krijgt van zijn 

beperkte slew rate. Bijgeleverd e J beke mng toont _ de 

kpmponen tenop3 tel,]_ing_.uan-_ de X3122. \V ervano C29 = 22 nF door ~C2^ 

= 47 nF of soldeer een extr£_JL2_-nF condensator tuisen pennen 3 erT 
4"~~van de 3470 (IC 17^_; Vervang R75 - 121 E doer R75 = 180 E. 

Vervang C27 = 3.3 nF dder C27 = 4.7 nF of soldeer iéen extra 1.2 
nF condensator paral lenaan C27. C27 met R75 in serie maken deel 
uit van de ’active differentiator components’ en zitten tussen 
pennen 12 en 13 van de 3470. Bij MFD5 spoel L5 kortsluiten. 

2. De ‘koppen neer" besturing. 


Vó 

ingangen 
de CHID 
continu c 
trek een 
connector 
C20. U 
MFD5 resp 
nodig i 


het laten zakken van' de‘Koppen heeft de a 3122 aparte 
1-N resp. HLD2-N (bij MFD5 HDLNUÈA-r'ésp HDLD2N), maar 
genereert geen ‘head load’ commando. Geef daarom een 
ommando doö'r-Ren 1 van IC 20 met aarde te verbinden: 
draad van strap 1 of "2 (aan de kant die van de 50-polige 
verwijderd i_s-) naar de minkant (niet gerild) van elco 
kunt 30 mA besparen door het printspoor van pen 4 (bij 
54- van af sl ui tweerstandset D3 cTdör—_te snijden; echt 
dit niet, zie hoofdstuk 6. 


1 'V 


J 




7— 


3. Het stuurcircuit voor de LED. 


heeft waarschijnlijk g^efT^'door unlock solenoid' en 
, heeft u er weinig a^wr want de CHID produceert geen 


Uw Vs122 
zo hij er i 

'Door Unlock (DUN)* signaal . ^.öfndat de LED gelijk gestuurd wordt 
met de 'deurtje open spoel" zaï hij op uw drive niet branden. Om 
de LED te laten branden wënneer de drive geselecteerd is, moet u 
een draad solderen van pen 14 (US-N) (bij MFD5 NSTEPEN) van IC-8 
(82S23N / I) naar strap 11 of 12 (de zijde die van de 50-polige 
connector verwijderd is). Tlrodat signaal US-N niet te zwaar belast 
mag worden, moet u de afsluitweerstand pen 2 (bij MFD5 pen 6) van 
D3, die oprtïpronke 1 i jk bedoeld uas- om de DUN1/2-N lijnen af te 
sluiten, loshalen; zie hiervoor hoofdstuk 6. Om de 1ichtopbrengst 

















van de LED nog wat te verho 
R27 = 330 E. 


kunt u 


562 E vervangen door 


d. De voeding. 


Neem de bekabelingsregels uit de CHID documentatie in acht 
(hoofdstuk 3.3.1, blz. 304). De X3122 trekt < .55 A uit de +5 V, 
ongeveer hetzelfde als de FD-55B. Voor de X3122 is wel een 


zwaardere +12 V voeding nodig: 

De opgenomen stroom uit de +12 V 


Voor: niet schrijven > 

koppen neer } < 

stappenmotor stil } 

spindel motor aan > 

spindel motor inschakel piek : < 

stappen motor : < 

: < 

koppen naar beneden : < 

totale dissipatie : < 


bedraagt: 
1.1 A 


2.2 A voor 10 msec bij 10 graden 
Celsius. 

.54 A stil 
.2 A stappen 
1.6 A voor 30 msec 
15 U 


Een voeding van +12 V, 1.5 A per drive zal volstaan. Zie voor de 
POUER connector van de X3122 de tekening in hoofdstuk 7. 


5. De strapsettings. 


0 = eruit 
1 = erin 

x = maakt niet uit 


nummer ! 

! setting 

1 

0, zie hoofdstuk 2 

2 

0, idem 

3 

1 (drive 1), 0 (drive 2) 

4 

0 (drive 1), 1 (drive 2) 

5 

0 

6 

1 

7 

X 

8 

X 

9 

X 

10 

X 

11 

0, zie hoofdstuk 3 

12 

0, idem 

13 - 18 

niet aanwezig 

19 

1 

20 

1 
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6. De afsluitweeratandaet. 


Ala u alechta een drive bezit anijdt u de printaporen loa van 
pennen 2 en 4 (reap. 2 en 5 bij MFD5) van de afsluitweeratandaet 
D3. Ala u twee X3122 drives bezit anijdt u bij drive 1 de 
printaporen van pennen 2 en 4 los» en bij drive 2 die van pennen 
2, 4 en 5 (bij MDF5 pennen 2 en 5 en R99 bij MFD5). Als u twee 
drives bezit» waarvan een X3122» dan plaatst u afsluitweeratanden 
in de andere drive» zoals beschreven zal zijn in de manual van 
betreffende drive» en snijdt u bij de X3122 de printaporen door 
van de pennen 2, 4 en 5 (bij MDF5 pennen 2 en 5 en R99 bij MFD5) 
van afsluitweeratandaet D3. Pen 5 van afsluitweeratandaet D3 
sluit namelijk de MTRN1/2-N ingangen af, maar omdat de CHID 
slechts een 'motor—on' uitgang MONn heeft, is de strapaetting van 
de X3122 / s zodanig, dat ze beide reageren op de MTRN1-N ingang 
(pen 24 van de 50-polige connector). De MONn = MTRN1-N lijn mag 
natuurlijk maar een keer afgesloten worden. 


7. De verbinding met de CHID. 


De CHID heeft een 34-polige connector, de X3122 een 50-polige. 
U zult een overgang van 34-naar 50-polig moeten maken. 
Bijvoorbeeld door een printje te maken waar u met 34p flatcable 
op binnenkomt en waar u met 50p flatcable vertrekt. Op deze print 
soldeert u de verbindingen volgens onderstaand schema. 


mFDM 1,3,5.49 = 0 V digitaal > 

CHID 1,3,5.33 = 0 V digitaal > niet vergeten, anders werkt 

het niet!! 


Van mFDM naar CHID: 


mFDM 

naam 

CHID 

naam 

2 

RDA-N 

30 

RDA 

4—1 

HLD1-N 



6 

TR0-N 

26 

TRK0 

8 

IND-N 



— -10 

HLD2-N -1 



12 

STP-N 

20 

STEP 

/ 14 

DIR-N 

18 

DIRS 

16 

UREN-N 

24 

URG 

18 

ÜRDA-N 

22 

ÜDAT 

20 — 

US1-N 

10 

DRS1 

— 22 

US2-N 

12 

DRS2 

4è424 

MTRN2-N 



26 -é 

• MTRN1-N 

16 

MONn 

28 

URDY1-N 



30 

URDY2-N 


• 

32 

DIDC1-N 



34 

DIDC2-N 



36 

URP-N 

28 

URP 

38 




40 

HDS-N 

32 

SID2 

H 2 

t 



u HcP 





w | ezii'Aj 
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Van CHID naar mFDM: 




CHID naam 


2 

4 

6 

8 

10 

DRS1 

& 

US1-N 

12 

DRS2 


US2-N 

14 




146^ 

MONn 

J&r~ 

MTRNl-l 

18 

DIRS 

14 

DIR-N 

20 

STEP 

12 

STP-N 

22 

UDAT 

18 

URDA-N 

24 

URG 

16 

UREN-N 

26 

TRK0 

6 

TR0-N 

28 

URP 

36 

ÜRP-N 

30 

RDA 

2 

RDA-N 

32 

SID2 

40 

HDS-N 

34 




Let 

verschri 

ikkelijk 

goed 


mFDM naam 


tf> ^ L PJ > 


<2\ rOT /9c&<l 


) e y?s?'Zcj£ 

w /^~ ,vvr ' 3ec < ^ s$ tv ^ 


\ 


^V3 


t r 












op de 

kaartrandconnectoren. Bij de CHID 
rechtsboven = noordoost en pen 34 1 i 

komponentenzijde van de print ki 
rechtsonder. Stop gat 2 van de CHID 
artikel over de X3110 is de oriëntatie 
verkeerd opgegeven. Zie de rectificati 
X3122 (en de X3110) zit pen 1 links 
als u tegen de achterkant van de drive 


33 31 .... 3 1 

34 32 .... 4 - 

2 4 2 4 CHID 

13 13 komponentenzijde 

_ I •_ 

I I 

I I 

I I 

2 4 .... 48 50 a b c d 

1 3 .... 47 49 

a = 0 V POUER 
b = +12 V 

X3122 achterkant c = +5 V 

d = 0 V TTL 


oriëntatie van beide 
J2 connector zit pen 1 
nksonder als u tegen de 
jkt met de slotconnector 
connector dicht. In het 
van de 50-polige connector 
e in de Tsjee! MM Bij de 
onder en pen 50 rechtsboven 
aan kijkt. 
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8. De DIPswitch instelling op de CHID. 


De DIP switches moeten voor een X3122 als volgt ingesteld 
worden l 


(geleidend) 

(onderbroken) 


12 3 4 
x x 

X X 


Zie ook de tekening in hoofdstuk 7. 


Zo» dat was het. Houdt uw hoofd koel bij de verbouwing en 
bedenk dat vervangingsonderdelen duur zijn. Vergeet niet de 
tekeningen en tekst in uw X3122 manual aan te passen. 


Nuenen, 3 juli 1984. 

Peter Blanken 
de Vroente 92 
5672 TP Nuenen 

Noot redactie: Heeft U ook een diskdrive waarvan de verbouwing 
nog niet beschreven is en U weet hoe het moet stuur de 
beschrijving dan op naar de redactie. Dit geldt ook voor de 
verzoeken, heeft U een diskdrive waarvan U niet weet hoe de 
ombouw moet geschieden. Stuur dan de schema's naar de redactie 
wij zoeken dan wel een 'expert'. Nadat U de ombouw getest heeft 
kunt U dan een artikel schrijven over de ombouw en dit artikel 
moet dan uiteraard op diskette aangeleverd worden. 















